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pf 1/2h + FP

93
x2

04
cf

 1
/2

h 
+ 

FP

100x204
CF1h

83x204

93
x2

04

93
x2

04

93x204

66x204

66x204

93x204 + imposte

15
5x

21
0

93
x2

04
pf

 1
/2

 h

10
3x

20
4

pf
 1

/2
h 

+ 
FP

10
3x

20
4

cf
 1

/2
h 

+ 
FP

bloc porte : pf 1/2h

bl
oc

 p
or

te
 : p

f 1
/2

h

.5
5

1.
48

4.19

6.00

4.
51

3.35

3.35 3.11 2.07 1.43

3.36 2.15 2.50

2.00 3.00

1.72 4.18 1.09 .70
.13

.70 1.79 1.10

5.90 7.20

2.
19

1.
30

2.
40

1.
30

2.
35

1.
30

2.
42

1.
30

.2
0

1.
30

1.
65

1.
30

.2
0

1.
30

.9
3

20
.8

8

2.87 .61

3.48

1.00 1.25 3.90 1.25 1.02

8.42

.46
1.60

.45

1.42
1.25

1.50
1.25 .15 1.25

1.50

1.50
1.25

.15

1.25
1.50

1.25
1.38

19.24

.94
1.60

1.19
1.25

2.32

7.30

1.95

4.00

1.60
.80

1.60

.65 .80 .50
1.95

2.30

.80
2.23

2.32
7.30

2.90

.99
1.25

1.30
1.25

.15 1.25

1.25
.15 1.25

1.30
1.27 .11 1.27

1.20

19.24

1.00 .80 3.56 .80 1.02

7.18

1.19 2.40 2.50 1.08

8.15

21
.1

3

8.44

16.85

7.30

2.
19

1.
30

.2
0

1.
32

1.
58

1.
30

.2
0

1.
30

3.
00

1.
30

.2
0

1.
30

1.
60

1.
30

.2
0

1.
30

3.
00

1.
30

.2
0

1.
30

1.
60

1.
30

.2
0

1.
30

2.
48

1.
30

.7
8

1.
00

.1
4

35
.4

9

7.90

Pente 0,4%

Bureau médecin
14,4 m²

Bureau infirmière
11,7 m²

Salle de repos
12,15 m²

WC handi.
2,46 m²

+ 0,00

remplissage
maçonnerie+ 1,25

+ 0,55

Bureau CPE 2
21,56 m²

Vie scolaire
36,94 m²

tableau alarmes

vitrine 1

Salle de permanance
60,70 m²

HSP 3.76 m

+ 1,25

+ 1,25

Salle banalisée 1A
33,2 m²

Labo
sciences
26,29 m²

Salle sciences 2
60,24 m²

Salle sciences 3

60,60 m²

ha
ut

 jo
ur

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

- 1,76

WC Profs
10,5 m²

WC H

WC F

Porche

Toilettes Garçons
42,9 m²

HSP 3.00 m

Salle polyvalente
157,86 m²

NOUVEAU PREAU
220 m²

arbre planté

3.
80

.9
0

3.
52

3.
50

6.
05

9.
92

2.50

1.56

2.
45

3.
33

10.00
9.93

6.00

2.
31

5.
02

2.10

2.10

4.80

6.80

2.85

2.60

2.70

2.36

1.
50

6.67

- 0,10

pose d'une
main courante

+ 0,00

+ 0,00

+ 0,00

+ 1,25

+ 1,25

1
1

2

3

4

5

2 3 4 5 6 7 8 9

14151617181920

12345678

1234

GYMNASE
(Tiers)
Utilisateur : Ville de Mulhouse

A

A

1 10 11 12 13

5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1213141516171819202122

(local à risques moyens)

+ 0,00

douche
infirmiere

1.
48

.5
5

1.
48

6.00

4.
51

3.35

2.50 2.45

1.72 1.09 .70 .70 1.79 1.10

1.
65

2.
40

1.
30

2.
35

1.
30

2.
42

1.
30

.2
0

1.
30

1.
65

1.
30

.2
0

1.
30

.9
3

.6
7

.61

1.00 3.90 1.25 1.02

1.60
.45

1.42

1.50
1.25 .15

1.25
1.25

1.50
1.25 .15 1.25

1.50
1.25

1.38

.94

1.19
1.25

2.32

.80

.65 .80

.70

2.23
1.25

.99

1.30
1.25

.15 1.25
1.30

1.30
1.25

.15 1.25
1.30

1.27

.80 3.56

1.02 1.19 2.40 2.50 1.08

8.44

2.
19

.2
0

1.
32

1.
58

1.
30

.2
0

1.
30

3.
00

1.
30

.2
0

1.
30

1.
60

1.
30

.2
0

1.
30

3.
00

1.
30

.2
0

1.
30

1.
60

1.
30

.2
0

1.
30

2.
48

1.
30

.7
8

1.
00

g=28 cm
h=16 cm

2 3 4 51

(effectif limité à 19 personnes)

vanne
de coupure de Gaz

+ 0,55 sol : linoléum
Murs : plaques plâtre
         + peinture
Plafond : faux plafond dalles
             acoustiques 60x60 cm

sol : linoléum
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond dalles 60x60 cm

- sol carrelage type
grès cérame 20 x 20
- revêtement mural idem
sol 20x20 ou 15x15
- plinthes à gorges

- sol carrelage type
grès cérame 20 x 20
- revêtement mural idem
sol 20x20 ou 15x15

2.10

2.50

1.
21

1.
00

.9
0

.0
7

1.
63

3.
07

2.
24

.8
9

.2
4

1.
00

.4
1

Sol : grès éxistant

Escalier éxistant grès

HSFP : 2.50m

HSFP : 2.50m

HSFP : 2.50m

peinture murs couloir:
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti type - partie haute : peinture

peinture murs couloir :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti - partie haute : peinture

peinture murs couloir :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti- partie haute : peinture

bouchage porte

porte à changer

1.
13

1.
00

1.
13

cloison à créer

- Brique creuse de parement,
28 x 14 x 5 cm, joint 1cm
- Lame d'air 2cm
- isolant 10cm
- Mur béton armé ép 16cm
- plaque de plâtre

sol : gres cerame
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond fixe

- sol carrelage type
grès cérame 20 x 20
- revêtement mural idem
sol 15x15

sol : gres cerame
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond fixe

sol : grès cérame
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond dalles 60x120 cm

peinture murs :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti teinte verte
- partie haute : peinture blanche

- sol carrelage type
grès céram.

peinture murs couloir :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti - partie haute : peinture

3.35

.6
7

2.
37

3.
36

1.
65

1.44 .33 1.49
3.26

.5
8

1.
28

1.86 1.15 .59 1.60 .46

5.66

1.
01

.8
8

2.
44

4.
36

1.23 1.44

1.
89

1.93

88
x2

04
C

F1
h 

+ 
FP

88
x2

04
C

F 
1h

 +
 F

P

.75 1.85 .75

porte vitrée existante
à conserver

93x204

93x204

93x204

CF 1H

- granitogrès arkansas
  20 x 20
- faïence fabresa blanche
1m² autour du lavabo
joints blancs15x15 blanc

sol : galets

sol : granitogrès arkansas 20x20
       sur dallage à créer
Murs : plaques plâtre
         + peinture

faïence fabresa blanche
1m² autour du lavabo

Plafond : pose isolant thermique
             FP dalles pièces humides
             60x60 cm

93x204

séparation panneau
stratifié compact

porte vitrée

4.18

1.06

3.49

39.94

3.77

9.20

62.64

.74

4.17

4.39

1.53

3.86

6.30

.30

1.92

.79

3.81

4.35

4.18

4.33

4.33

3.70

5.97

3.66

4.34

4.20

4.47

4.43

4.93

1.10

1.10

1.10

4.26

1.40

26.15

12.74

.37

2.60

.10

3.68

.51

1.49

1.00

1.49

.42

1.42

1.00

1.58

1.18

3.02
4.75

.74

.90

1.98

2.08

.61

.73

9.25

1.16

.54

.94

1.16

4.73

.74

.54

1.21

.54
.61

1.97

.90

.54

1.19

1.97

.61
.54

.73

17.89

5.00

21.44

5.55

27.43

4.74

.61

.40

3.76

.97

.87

4.06

1.73

3.89

10.55

C

I

1.00

EP

2.96

garage 1

24.50 m²

3.50

3.50

7.02

.15

3.80

.15

.15

.15

2.60

4.40

7.00

7.00

7.00

.78
2.20

1.45

2.20

2.34

4.00

1.65

4.00

14.62

.80

3.67

3.60

1.20

3.67

.10
1.60

2.30

4.00

.80
1.70

.80

7.30

.90

2.50

6.50

18.55

garage 2

24.50 m²

garages 3 et 4

(service)

49.10 m²

local poubelles

15.87 m²

parking vélos

20.25 m²

grille caillebottis laqués

mat teinte gris RAL 7005

porte grille caillebottis laqués

mat teinte gris RAL 7005

220 x 205

220 x 205

400 x 205

90
x2

04
gr

ill
e

60
x2

04

arbre éxistant

arbre éxistant

poteau béton

poteau béton

sol : enrobé

longrine béton

longrine béton

longrine béton

K

K

L

L

1.86

2.45

4.30

Bambous noirs

2.65

.40

Bureau médecin
14,4 m²

Bureau infirmière
11,7 m²

+ 0,00
141516

10 11 12 13

douche
infirmiere

sol : linoléum
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond dalles 60x60 cm

sol : linoléum
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond dalles 60x60 cm
HSFP : 2.50m

93x204

12
0x

22
5

12
0x

22
5

93x204

93x204

93
x2

04

pf
 1

/2
h

93
x2

04

pf
 1

/2
h

93
x2

04

pf
 1

/2
h

93
x2

04

pf
 1

/2
h

93
x2

04

pf
 1

/2
h

55x225

90
x2

25

Principal adjoint

16.8 m²

Secrétariat de direction

25,4 m²

Principal

30,5 m²

Bureau gestion

22,8 m²

Surveillant

11,0 m²

HSFP 2,45m

Sol : li
noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

- Brique cre
use de parement,

28 x 1
4 x 5

 cm
, joint 1cm

- La
me d'air 4.3cm

- Mur béton armé ép 16cm

- iso
lant 10cm

- plaque de plâtre

Brise soleil en terre cuite

HSFP 2,45m

Sol : li
noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

HSFP 2,45m

Sol : li
noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

HSFP 2,45m

Sol : li
noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

HSFP 2,45m

Sol : li
noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

Chassis 
fixe, menuiserie alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

stores extérieurs

plaque métal teinte

gris a
nthracite RAL 7005

plaque métal teinte

gris a
nthracite RAL 7005

EP

Séparation plaques de platre

sur rails m
étalliques + isolation

phonique

Etageres

5 rayons,

h=40cm par rayon

(cf c
oupe sur bureau)

Placard bois h=1,40m

étageres re
glables

Placard bois m
assif

Porte à âme pleine

+ alaise bois su
r riv

es

Menuiserie fixe

Sol : e
nrobé

Caillebottis 
sur str

ucture

acier, te
inte ral 7005

sol : grès cérame
Sol : li

noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

Sol : li
noléum

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

Sol : g
rès cé

rame

Murs : 
plaques plâtre + peinture

Plafond : fa
ux plafond fixe

, vo
uté

Portail acier laqué

teinte RAL 7005

Portail acier laqué

teinte rouge-orangé RAL 2002

Porte à cré
er

mur à cré
er

Skydome

Poteau métallique

laqué

Poteau métallique

laqué

Poteau métallique

laqué

Poteau métallique

laqué

Poteau métallique

laqué

poteau béton
diam 25cm

poteau béton
diam 25cm

poteau béton
diam 25cm

poteau béton
diam 25cm

porte vitrée

EP

EP

HEB 140

HEB 140

HEB 140

HEB 140

IPE 100

IPE 100

IPE 100

IPE 100

IPE 100

IPE 100

IPE 100

IPE 100

poutre lamellé collé

poutre lamellé collé

poutre lamellé collé

poutre acier

poutre acier

poutre lamellé collé

poutre acier

poutre acier

poutre acier

EP

HEB 140

découpe linoléum

découpe linoléum

Sol : e
nrobé

Sol : e
nrobéSol : e

nrobé

Sol : e
nrobé

Fontaine éxista
nte

3.86

.2
8

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

.3
4

Caillebottis 
sur str

ucture

acier, te
inte ral 7005

encloisonnement à cré
er

cf 1
h

(cloison sur rails m
étalliques,

2 plaques de plâtre de chaque

coté)

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

EP

Attention :

FP fixe
, vo

uté

EP

Etageres mélaminé

5 rayons,

h=40cm par rayon

(cf c
oupe sur bureau)

Etageres mélaminé

5 rayons,

h=40cm par rayon

(cf c
oupe sur bureau)

Etageres mélaminé

5 rayons,

h=40cm par rayon

(cf c
oupe sur bureau)

Etageres mélaminé

5 rayons,

h=40cm par rayon

(cf c
oupe sur bureau)

Séparation plaques de platre

sur rails m
étalliques + isolation

phonique

Séparation plaques de platre

sur rails m
étalliques + isolation

phonique

Séparation plaques de platre

sur rails m
étalliques + isolation

phonique

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué  + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

Chassis 
fixe, menuiserie alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

stores extérieurs

Chassis 
fixe, menuiserie alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

stores intégrés entre le double vitr
age

Chassis 
fixe, menuiserie alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

stores extérieurs

Chassis 
fixe, menuiserie alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

stores extérieur

Chassis 
fixe, menuiserie alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

stores extérueurs

Ouvrant : c
hassis 

alu laqué mat

teinte gris a
nthracite RAL 7005

âme acier galvanisé laqué + isolation

partie basse ouvrante h=2.00m

Placard bois m
assif

coffret elec

Placard

bois m
assif

Placard

bois m
assif

Placard bois h=1,40m

étageres re
glables

Placard bois h=1,40m

étageres re
glables

Placard bois h=1,40m

étageres re
glables

Porte à âme pleine

+ alaise bois su
r riv

es

Porte à âme pleine

+ alaise bois su
r riv

es

Porte à âme pleine

+ alaise bois su
r riv

es

Porte à âme pleine

+ alaise bois su
r riv

es

Brise soleil en terre cuite

Brise soleil en terre cuite

Brise soleil en terre cuite

Brise soleil en terre cuite

Brise soleil en terre cuite

Brise soleil en terre cuite

Brise soleil en terre cuite

Skydome

Skydome

Skydome

Local vélos

77.6 m²

trémie lucarne

trémie lucarne

trémie lucarne

éclairage encastré

éclairage encastré

éclairage encastré

éclairage encastré

ascenseur
pf 1/2h

 0,00

4.33

U

U

V

V

W

W

.54

.54

1.98

1.21

.54

1.13

pente 1.3%

pente 3,8%

+ 0,11

- 0.06
237.93

 0.00
237.99

 0.00
237.99

 0.00
237.99

 0.00
237.99

+0.04
238.03

+0.04
238.03

+0.04
238.03

238.10

+ 0,10
238.09

+ 0,11
238.10

+ 0,11
238.10

+ 0,11
238.10

+ 0,11
238.10

 0.00
237.99

237.99

+ 0,22
238.21

+ 0,32
238.31

+ 0,09
238.08

pente 0.3%

.57
.56

.55

2.07

1.15

.56
.55

2.06

.85

.56

1.13

2.07

1.12

2.06

.55
.56

.57

.57
.56

.84

2.07

1.99

1.22

.55
.56

.57

105 55

160

100

13

280

200105
55

160

100

13

1.60

1.
85

partie basse :
plâtre h= 1.75m

Escalier éxistant grès

Sol : tapis brosse

Sol : grès

+ 0,55

5

4

3

2

1

Tube 150x60x3

375

15

160

100

160
86

160

100

160
73

78
85

320

2.05

1.66

.25

2.05

1.63

.25

6.41

4.80

2.77

1.84

1.84

2.06

Sol : e
nrobé

+ 0,14

1.
80

1.96

brise
glace

coffret
élèc

.4
2

.8
5

.1
0

1.
37

1.
87

1.
10

3.
98

1.
87

5.
28

cheminement
malvoyant

radiateur
existant

1.89

1.50

1.56

2.32

2.47

gaines
élec +
trappe
d'accès

1.
20

m

trappe d'accès

regard à
carreler

- granitogrès arkansas
  20 x 20
- faïence fabresa blanche
joints blancs15x15 blanc
1m² autour du lavabo

boîte à lettre

séparation métallique
enfoncé dans le sol
entre galets et terre
avec mulch

terre
+ mulch

2 cm

plot

exista
nt

plot

exista
nt

1.45

1.85

1.85

.40

3.68

trappe d'accès

entretien

moteur VMC

34

linoleum

carrelage

emplacement sco
oters

6x2 = 12 vélos
6x2 = 12 vélos

441

2140

120

1900

2140

1900

6x2 =
 12 vélos
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ascenseur
pf 1/2h

BATIMENT A

BATIMENT A

BATIMENT C

BATIMENT A

BATIMENT A

BATIMENT B

BATIMENT C

Hall
21,35 m²

Dégagement
85,68 m²

Dégagement
7,15 m²

Tisanerie
19,53 m²

Rangement
4,15 m²

Dégagement
37,94 m²

Dégagement
24,45 m²

Dégagement
7,02 m²

Dégagement
5,94 m²

Stockage mobilier
5,83 m²

Vide sur gaine asc.
env. 3,7 m²

Cloison

Dégagement
23,07 m²

Dégagement
27,58 m²

Préau
136,93 m²

BATIMENT A
BATIMENT E

BATIMENT E

BATIMENT E

BATIMENT D

EAS 2 Personnes

Salle  banalisée 1
60,60 m²

EAS 2 Personnes

Salle  banalisée 2
60,24 m²

Cloison et porte vitrée à caractère historique conservée pas de CF 1F

CF 1h CF 1h

1.
32
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5.
09

Surveillants
Vie scolaire 29,88 m²

Salle  banalisée 12 groupe
29,91 m²

CPE 2
17,95 m²

Salle de réunion
21,56 m²
Bureau Médecin

CPE 1
17,74 m²

1.
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2 3 4 51

1.48 1.88

Dégagement
3 UP

Dégagement
3 UP

Dégagement
2 UPDégagement

3 UP

1.
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.5
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49

Dépôt rangement
9,98 m²

Création d'une dalle
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Local agents
16 m²

Local ménage
8,8 m²

Fermeture ouverture
par maçonnerie
+ isolation mur

isolation mur

Dégagement
16,8 m²

Fermeture ouverture
par maçonnerie
+ Remplacement porte

Fermeture
par baie vitrée

Dégagement
1 UP

Dégagement
2 UP

90
x2

04
FP 90

x2
04

FP

Dégagement
3 UP

1.80

Agrandissement ouverture / modification mur rideau

K

K

1.40

.78

5.80
.83

22.46

Percement
ouverture

1.55

Dégagement
2 UP

Dégagement
3 UP

103x204
pf 1/2h + FP

Bureau Assistante
Sociale
14,4 m²
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D
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vitrine 1 dans l'ancien hall

Agrandissement du sas

1.41

Supression de 8 arbres et replantation de 5 arbres

1.40

1.40
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3.55
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Salle Permanence
60,09 m²

Végétalisation, perméabilisation de la cour et plantation de 5 arbres

Porte vitrée à caractère historique
Porte conservée
pas de CF 1F

4 m

22 m

Ouvrant poignée
accessible

+ signalement
par témoin lumuneux
report sur tableau général

Dégagement
2 UP

Dégagement
1 UP

Accès
toiture

Galerie technique

Local
entretien

Galerie technique

Sanitaires garçons

Sanitaires filles

Eclairage

zénithal

Eclairage

zénithal

Eclairage

zénithal

Eclairage

zénithal

Eclairage

zénithal

Eclairage

zénithal

22.46

1.04

.89
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2.00

1.40

4.13

0.90 0.40

1.04

.89

2.00

1.40

4.13

0.90

0.40

1.04

.89

7.18

CF1h

WC personnel H/F
7,50 m²

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

Attente
parents
d'élèves

Esapce
d'attente

Esapce
d'attente

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur
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ITE : isolation polystiyène ép.20 cm + parement brique teinte grise anthracite h : 3,3 m

ITE : isolation polystiyène ép.20 cm + parement brique teinte grise anthracite h : 3,3 m

ITE : isolation polystiyène ép.20 cm + parement brique teinte grise anthracite h : 3,3 m

ITE : isolation polystiyène ép.20 cm + parement brique teinte grise anthracite h : 3,3 m

80x204
CF1/2h-EI30

80x204
CF1/2h-EI3080x204

CF1/2h-EI30

80x204
CF1/2h-EI30

80x204
CF1/2h-EI30

Réemploi
de la porte existante

CF 1H

83x200

CF 1/2h +FP

Chêne rouge d'amérique

Cloture ganivelle bois h 80 cm

Cloture ganivelle bois h 80 cm

Cloture ganivelle bois h 80 cm

Cloture ganivelle bois h 80 cm

Chêne rouge d'amérique

Chêne rouge d'amérique

Chêne rouge d'amérique

Chêne rouge d'amérique

Banc en béton

Banc en béton

Banc en béton

Chêne rouge d'amérique

Couvre sol lierre rampant

Portes en stratifié compact

Portes en stratifié compact

Sanitaires Garçons
Sanitaires Filles

Traitement
signalétique
escalier
Première et dernière
contres marches contrastées
Nez de marche contrastés et antidérapants

Traitement
signalétqiue
escalier

Réparation des marches
en pierre en grès des vosges

Traitement
signalétique
escalier 1.28

Banc en béton

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Revêtement mélange terre-pierre perméable
Revêtement mélange terre-pierre perméable

Revêtement mélange terre-pierre perméable

Agrandissement
des fosses, couvre sols
lierre rampant
Cloture ganivelle bois h=80

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Couvre sol arbustes + lierre rampant

Agrandissement
des fosses, couvre sols
lierre rampant
Cloture ganivelle bois h=80

Agrandissement
des fosses, couvre sols
lierre rampant
Cloture ganivelle bois h=80

A

DEPOSE/DEMOLLITION :
Estrade professeur
Mobilier fixe
Paillasses salle de science

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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DEPOSE/DEMOLLITION :
Estrade professeur
Mobilier fixe
Paillasses salle de science

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

Traitement
signalétqiue
escalier

Réparation des marches
en pierre en grès des vosges

Gaine
chaufferie

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
ragréage sur support carrelage tommette terre cuite
Pose d'un sol souple linoléum ou caoutchouc en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support carrelage 5x5
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Conservation sol souple

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
ragréage sur support carrelage
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
ragréage sur support carrelage
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

  FP + gache éléc. asservissement au SSI

signalement par témoin lumuneux
report sur tableau général
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BATIMENT A

BATIMENT A

BATIMENT A

BATIMENT C

Rangement
19,19 m²

Rangement
12,17 m²

Rangement
6,14 m²

Serveur
5,57 m²

Vide sur gaine asc.
env. 3,7 m²

Cloison

Dégagement
6,75 m²

Dégagement
15,27 m²

WC personnel H/F
9,98 m²

Dégagement
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Dépôt Serveur informatique
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Création d'une dalle
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Ouvrant poignée accessible

+ signalement par témoin lumuneux report sur tableau général

Ouvrant poignée accessible
+ signalement par témoin lumuneux report sur tableau général

ITE : isolation polystiyène ép.20 cm

ITE : isolation polystiyène ép.20 cm
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MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture
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ragréage sur support dalle béton
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Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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Peinture
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Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
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ragréage sur support dalle béton
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Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
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MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur
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Su : 1m²

pf 1/2 h

g=
28 cm

h=
16.3 cm

peinture murs :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti type "aquaceram" teinte gris
- partie haute : peinture teinte à définir
- séparation par bandeau bois h=5cm, ép 1cm

- sol carrelage type
grès céram.
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- partie haute : peinture teinte S1502 B50G
- séparation par bandeau bois h=5cm, ép 1cm

peinture murs couloir:
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti type "aquaceram" teinte gris
- partie haute : peinture teinte à définir
- séparation par bandeau bois h=5cm, ép 1cm

peinture murs couloir :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti type "aquaceram" teinte gris
- partie haute : peinture teinte à définir
- séparation par bandeau bois h=5cm, ép 1cm

peinture murs couloir :
- partie basse h=1,20m : peinture
anti-graffiti type "aquaceram" teinte gris
- partie haute : peinture teinte à définir
- séparation par bandeau bois h=5cm, ép 1cm

sol : gres cerame
Murs : plaques plâtre + peinture
Plafond : faux plafond démontable lot 10
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Plafond : faux plafond fixe
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Lave
Vaisselle

Fr.
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Vaisselle
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Porte accès technique VMC

Local
technique

Entrée
8.77m²

Cuisine
11.03 m²
(14.45 m² au sol)

Séjour - Repas
38.60 m²
(44.85 m² au sol)

Chambre 1
13.1 m²
(18.6 m² au sol)

Salle de bain
6.1 m²

Chambre 1
11.9 m²
(17.4 m² au sol)

Salle de bain
6.10 m²

Séjour - Repas
35.0 m²
(41.4 m² au sol)

Entrée
6.90 m²
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(14,73 m² au sol)

Circulation
3.7 m²
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main courante 30x50mm à poser
bois lasuré teinte naturelle
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bois lasuré teinte naturelle
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Murs : faïence murale 10x10 toute hauteur
Plafond : faux plafond fixe plaques de plâtresol : PVC

Murs : faïence murale
         10x10 toute hauteur
Plafond : faux plafond fixe
            plaques de plâtre
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DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur

DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur
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DOUBLAGE MURS : Contre-cloison plâtre 2 BA13 + isolation laine minérale ép.15 cm + parevapeur

Porte isolée

MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
Dépose sol souple
ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
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ragréage sur support dalle béton
Pose d'un sol souple linoléum en lés U4P3E2C2

PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture

SOL :
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MURS :
Dépose baguettes bois
Pose d'une fibre de verre sur plaque de plâtre ou plâtre traditionnel existant.
Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture
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PLAFOND : dépose faux-plafond démontable / stockage / réutilisation 50%
Pose d'un nouveau faux-plafond démontable dalles minérales 60x60
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Peinture
Plinthe bois massif en périphérie + peinture
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Création d'un escalier et pallier
Habillage en pierre grès des vosges

Réparartion et remplacement ponctuel
de l'habillage en pierre grès des vosges

Pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur
+ parement brique teinte gris anthracite

Révision de la couverture en tuiles plates

Ravalement de façade enduite teinte beige

Pose de stores extérieurs
teinte gris anthracite

Réparation des encadrements
en pierre de taille grès des vosges

Dépose des briques de parement existant en couronnement et encadrement des fenêtres
Dépose du crépis non adhérant
Pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur
enduit minéral teinte blanc cassé

Profil métallique U en acier galvanisé laqué teinte RAL 7035

Pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur
+ parement brique teinte gris anthracite

Dépose des briques de parement existant en couronnement et encadrement des fenêtres
Dépose du crépis non adhérant

Pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur
enduit minéral teinte blanc cassé

GYMNASE (VILLE DE MULHOUSE)

Pose de stores extérieurs
teinte gris anthracite

Habillage des meneaux en zinc

Ravalement de façade enduite teinte beige

Dépose/repose bloc clim
local informatique

Ravalement de façade enduite teinte beige

Profil métallique U en acier galvanisé laqué teinte RAL 7035

Ravalement enduit teinte beige clair

Enduit teinte blanche

Menuiseries teinte blanche

Colombage teinte brun sombre

Révision couverture tuiles plates

Révision de la couverture tuiles plates
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Sas d'entrée menuiseries et brise-soleil
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Habillage en pierre grès des vosges
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Grilles de ventilation
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Menuiseries avec croisillon
en bois - teinte blanc
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Dépose du crépis non adhérant
Pose d'un système d'isolation thermique par l'extérieur
enduit minéral teinte blanc cassé

Profil métallique U en acier galvanisé laqué teinte RAL 7035

Pose de stores extérieurs
teinte gris anthracite

Ravalement de façade enduite teinte beige
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