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aménagement hors terrain réalisé par la CC de Benfeld

espace planté : 1 arbre + arbustes

450

espace planté : arbustes

préau 1
251 m2
sol: enrobé
plafond: charpente + volige bois apparents
HSP=variable ?
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E.1
attente 16/10
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf. dém. 80% acoust.

E.2
médecin 18/18
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf. fixe 80% acoust.

E.3
Infirmière 19,5/18
Sol:PVC / Mur:peint.
F-plaf. fixe
80% acoust.

E.4 
san 4/3
Sol: Carr.
Mur: faïence
F-plaf. dém.
80% acoust.

tech  3

B.5.1
foyer élèves 114/120
Sol: PVC
Mur: peinture + revêt. acoust.
F-plaf. dém. + fixe 80% acoust.

VDI
principale

zone d'affichage
A.1.1 (n°02)
salle courante 62/60
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf. dém. + fixe 80% acoust.

B.5.2 
local coopérative 12/8
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf. fixe _ CF1h

A.1.3 
dépôt 11/10
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf. fixe _ CF1h

B.3.2
soutien  29/25
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf.
dém. + fixe
80% acoust.

TGBT  8,5
sol:PVC
mur: peinture
F-plaf. fixe
local CF1 1h

banquette/ podium

PE 01

ME 04

ME 05
ME 06

ME 07

ME 08

ME 09

Brique de parement 
à déposer
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PV 93+93/235
+ fp + bm

PE 05

PF 1/2h
PP 93+93/235
va-et-vient
sur ventouses

C C

C
aisson  BA 13  

profondeur 60cm
retom

bée 33cm

C
aisson  BA 13  
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C
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profondeur 60cm
retom
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fp 235, dc retombée
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cloison de 140mm / 51dB

1292

B.3.1
salle d'études 80/80
Sol: PVC
Mur: peinture
F-plaf. dém. + fixe 80% acoust.

716 29 240

322 378 963
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3 châssis fixe 105/235
1 châssis fixe 230/235

l : 235 cote fini
l : 239 cote brut

670,5
41

CFA  11
local climatisé
sol:PVC
mur: peinture
F-plaf. fixe
local CF1 1h

CF 1/2h + fp 
PP 93/235

Poteau métallique 
diam. 101,6mm

pannes
BM 80/200mm

Anti intrusion

horloge mère
sonoristaion

SSI

TGBT

C
offret tarif jaune

13
8,

6

30
5

15
5,

7

16
7,

8

PP 93/235
PF 1/2h
béquille inté.
uniquement

PV 93/235
PF 1/2h

PV 93/235
PF 1/2h

TP 

1 châssis fixe 105/235

l : 235 cote fini
l : 239 cote brut

1 châssis d'angle fixe 210/235

l : 235 cote fini
l : 239 cote brut

-0,02=159,62 IGN 67

PE 07

PV
93+93/235

1 châssis fixe 105/235

l : 235 cote fini
l : 239 cote brut

PE 06

PV
93+93/235

ME 028

Poteau métallique 
diam. 101,6mm 
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PLAN EXTERNAT PAS À JOUR !!!

VOIR PLANS CORRESPONDANTS

D.1.3 secrétariat direction
19,7/20 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250 
HSdalle=286

3 PC 220V 16A
1 RJ45, 1 prise tél.

4 PC 220V 16A
2 RJ45
1 prise tél.

5 PC 220V 16A
2 RJ45
boucle auditive

3 PC 220V 16A
protection anti-effra.

2 PC 220V 16A + 2 RJ45
minuterie+détecteur de présence

2 PC 220V 16A + 1 RJ45 + 1 prise tél.

3 PC 220V 16A + 2 prises RJ45

3 PC 220V 16A
1 RJ45 + 1 prise tél.

3 PC 220V 16A
1 RJ45 + 1 prise tél.

4 PC 220V 16A + 2 RJ45
1 prise tél. (standard tél.)

4 PC 220V 16A
1 RJ45 + 1 prise tél.

4 PC 220V 16A 
+ 1 RJ45 + 1 tél.

3 PC 220V 16A
1 RJ45
1 tél.
protect. anti-effra.

2*1 PC 220V 16A
EF
WC h=47, barre135° h=75
lave-m. 40/35, h=84 vide 
d.sous=70
dis. savon h=125
sèche-m. élec., patère
porte-papier, miroir

2 PC 220V 20A

2 PC 220V 16A
EF
siphon de sol

2 PC 220V 16A
EF
siphon de sol

fenêtre de
désenfumage
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PP 121,5+121,5/204
va-et-vient
+fp
+oculus
+ventouses

1-2-3 0-1 2 3 54-4 6 7-2a 8

8bois0bois-3bois

-3a

1bois

700 653,3 136,7 260 530 770 360 450 420 420 200 220 320 200 460 80

75,5 78 11,584,2

PP 2*91,5/204
CF 1/2h+fp

escalier métal+marches bois 21*hmarches=15,43 cm

F
F

B.7.1 salle polyvalente
172,6/180 m2
sol: chape +linoléum
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd BA13 80% perfo+ 20%plein +iso ac.

HSFP=variable 300, 340 -> 380
HSdalle=449

B.7.3 sanitaires
15,4/12 m2
sol: chape +carrelage
murs: faïence 15/15
plafond: FPnd BA13 hydro +iso ac.
HSFP=250
HSdalle=449

sas
9,3 m2
sol: chape +lino
murs: peinture
plaf.: FPnd BA13 plein +iso ac.
HSFP=250
HSdalle=446

B.7.2 dépôt 1
13,4/10 m2
sol: chape +linoléum
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd BA13 plein +iso ac.
HSFP=350
HSdalle=446

sous-compteur
6,1 m2

HSdalle=446

PP
 9

3/
20

4
CF

 1
/2

h+
fp

local techn. 1
2,7 m2
sol: chape +peinture
murs: peinture
plaf.: peinture
HSdalle=449

ascenseur

B.6.1 CPE
19,1/20 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plafond: FPnd BA13 perfo+ plein +iso ac.
HSFP=250
HSdalle=449

B.8.1 hall d'accueil
345,3/40 m2
sol: chape +sol coulé caoutchouc
plinthe: bois
murs: peinture
plafond: FPnd BA13 80%perfo+ 20%plein +iso ac.
+zones FPd 1200/600
HSFP=variable 250, 574
HSdalle= 289-286, ?

B.6.2 bureau des surveillants
34,6/30 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plafond: FPnd BA13 perfo+ plein +iso ac.
HSFP=250
HSdalle=286

fenêtre de
désenfumage

145/65

fenêtre de
désenfumage

145/65

local techn. 2
5,5 m2
sol: chape 
+peinture
murs: peinture
plaf.: peinture
HSdalle=286

F.4 entretien 1
11,1/10 m2
sol: chape +carrelage
murs: peinture/faïence
plaf.: peinture
HSdalle=286

+ 1,39

+ 0,00

local technique 7
19,8 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd plein+perfo 
+iso ac.
+zone FPd 1200/600
HSFP=250
HSdalle=286

D.3 photocopieur
8,3/10 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd plein+perfo + iso ac.
HSFP=250 HSdalle=286circulation 1

64,5 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd plein+perfo +iso ac.
+zones FPd 1200/600
HSFP=250
HSdalle=286

D.4.3 san.
2*4,3=8,6/6 m2
sol: chape +carrelage
murs: faïence
plaf.: FPnd plein 
hydro + iso ac.
HSFP=250 
HSdalle=286

PP
 9

3/
20

4

C.4 salle de réunion mutualisée
38,8/40 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture + hab. acoustique panneaux bois
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250
HSdalle=286

hab. acoustique panneaux boishab. ac. panneaux bois 59 dB

B.8.2 réception parents
12,3/12 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250 HSdalle=286

D.2.1 gestionnaire
19,3/20 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250 
HSdalle=286

D.2.2 secrétariat gestion
19,7/20 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250 HSdalle=286
4 PC 220V 16A + 1 RJ45
2 prises tél.

D.1.2 principal adjoint
19,5/20 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250 
HSdalle=286

D.1.1 bureau principal
23,9/24 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd 20%plein+80%perfo +iso ac.
HSFP=250 
HSdalle=286

D.4.4 archives
23,9/25 m2
sol: chape +lino
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd plein +iso ac.
HSFP=250 
HSdalle=286

G sanitaires filles
15 WC
47,2/60 m2

sol: chape 
+carrelage
plinthe: bois
murs: 
faïence
plaf.: FPnd 
plein hydro 
+iso ac.
+zones FPd 
1200/600

HSFP=250 
HSdalle=286

ga
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G sanitaires garçons
7 WC + 11 U
49,7/60 m2

sol: chape +carrelage
plinthe: bois
murs: faïence
plaf.: FPnd plein 
hydro +iso ac.
+zones FPd 1200/600
HSFP=250 
HSdalle=286

B.4 casiers
740/740 casiers sur 4 niveaux
79,1(80) m2
sol: chape +sol coulé caoutchouc
plinthe: bois
murs: peinture
plafond: FPnd BA13 80%perfo+ 20%plein +iso ac.
+zones FPd 1200/600
HSFP=250, 278
HSdalle= 286, 289

HSFP=278
HSFP=250

retombé FPre
to

m
bé

 F
P

mc bois h=90

2*1 PC 220V 16A
EF
WC PMR h=47, barre135° h=75
lave-m. PMR 40/35, h=84 vide d.sous=70
dis. savon h=125
sèche-m. élec., patère
porte-papier, miroir

G
G

désenfumage
140/140

EP

trappe

EP
sortie de secours

accès service

sortie de secours

sortie
de secours

accès principal

EP

EP

TD
ad

m
in

ist
ra

tio
n

EP

EP

C
C

3 PC 220V 16A
protection anti-effra.

B.7.2 dépôt 2
13,1/10 m2
sol: chape +linoléum
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: FPnd BA13 
plein +iso ac.

HSFP=350
HSdalle=446

accès cour

HSFP=574
HSFP=250

H
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P=
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4
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756 622,6 / 250 443,4
sol: chape +linoléum
plinthe: bois
murs: peinture
plaf.: peinture
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-WC h=47
-barre135° h=75
-lave-m. 40/35, h=84
 vide d.sous=70
-dis. savon h=125
-sèche-m. élec.
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 TD salle poly
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équipements hors programme:
- écran 
- vidéoprojecteur
- optique longue
- support vidéoprojecteur (platine fixée en sous-façe de la dalle)
- enceintes façade fixées au murs
- micro à fil + 2 micros HF
- amplificateur, réglage des niveaux de son 
- ordinateur
- rack support matériel (dépôt)
- équipement de pilotage depuis l'avant de la salle
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accès salle polyvalente
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BET pluridisciplinaire:
SERUE Ingénierie
4, rue de Vienne, 67300 Schiltigheim
tél: 03 88 33 60 20 / fax: 03 88 62 42 92

BET acoustique
ESP
7 rue des Prés - 67201 Eckbolsheim
tél: 03 88 78 95 00 / fax: 03 88 78 40 26

Paysagiste
SKYLAB - Isabelle Pépin
1 Bd Emile Zola - 54520 Laxou
tél: 03 83 41 86 59 / fax: 03 83 41 86 59

MAITRE D'OEUVRE:

Sarl d'architecture Nathalie LARCHE, architecte d.p.l.g
19 rue de Reims, 67000 Strasbourg
tél: 03 88 60 15 82 / fax: 03 88 60 73 48

MAITRE D'OUVRAGE:

DEPARTEMENT DU BAS-RHIN
Pole aménagement du territoire - Direction de l'immobilier
Hôtel du département - Pl du Quartier Blanc
67964 Strasbourg Cedex 9
tel : 03 88 76 67 67 / fax : 03 88 76 67 97

PLAN N° PHASE

APD-A
Echelle:
      

Date: INDICE

BET Economie / O.P.C
C2BI
20 avenue du Neuhof, 67 000 Strasbourg
tél: 03 88 43 04 80 / fax: 03 88 43 04 79

BET structure béton
SIB études
5 rue des Vignes, 67200 Wolfisheim
tél: 03 88 78 15 14 / fax: 03 88 78 16 60

BET structure bois et béton
SEDIME
6 rue Bretagne - BP 60006 68391 Sausheim
tél: 03 89 46 57 60 / fax 03 89 66 43 06

Référent environnemental
SOLARES BAUEN
31 rue du Faubourg National, 67 000 Strasbourg
tél: 03 88 30 97 74 / fax 03 59 08 78 37
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Restructuration - Extension du
Collège Robert Schuman à Benfeld

indice date

dossier A - PARTIE EXTENSION

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSÉE
2A.2

28 / 09 / 2012

1/100

D

16 / 05 / 12A préau, coffre-fort
31 / 05 / 12B préau
19 / 06 / 12C mise à jour équipements sanitaires et gaines ventilation
28 / 09 / 12D modifications suite aux observations MOA et BC sur plans APD :

- sols linoléum remplacés par PVC
- oriels bureaux principal et principal adjoint agrandis
- accès ascenseur modifiés
- nombre de skydômes sur préau réduit
- espaces de manoeuvre de porte revus (san. salle polyvalente, san. élèves filles)
- CV sas salle polyvalente CF1/2h

LÉGENDE:
mur béton existant

mur béton neuf

mur en maçonnerie neuf

mur à ossature en bois 

isolant

cloison plâtre

éléments démolis

côte d'altimétrie existante

côte d'altimétrie projet

limite parcellaire

porte pleinePP

porte vitréePV

cloison vitréeCV

ferme-portefp

main-courantemc

garde-corpsgdc

imposte vitréeimpV

faux-plafond démontableFPd

faux-plafond non-démontableFPnd

hauteur sous faux-plafondHSFP

hauteur sous dalle bétonHSdalle

descente d'eaux pluvialesEP

trop-pleinTP

trop-plein servant de descente d'eaux 
pluviales

TP=EP

NOTA :
niveau des PLUS HAUTES EAUX (PHE) = - 2,44 = alt. 157,20 IGN69
niveau sol intérieur R-1 extension = - 3,56 = 156,08 IGN69 

-> cuvelage
niveau sol int. R-1 extension VS central = - 2,40 = 157,24 IGN69
niveau sol intérieur RDC = ± 0,00 = 159,64 IGN69 

(selon relevé géomètre Externat)
niveau sol intérieur R+1 = + 3,24
niveau sol intérieur R+2 = + 6,48
niveau trottoir = variable
toutes les portes intérieures non CF sont PF 1/2h

+ 0,00 
alt.=159,64

+ 0,00 
alt.=159,64

- sols linoléum remplacés par PVC
- oriels bureaux principal et principal adjoint agrandis
- accès ascenseur modifiés
- nombre de skydômes sur préau réduit

rapport APD du BC du  17/09/2012 :
!!! distance entre débouché de l'escalier encloisonné au niveau rdc de la 
circulation1 et la sortie sur l'extérieur ne doit pas dépassé 20 m 
-> distance sur plan = 22,8 m 

0 10 20m


